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1 Anvisningar till driftsinstruktionerna

Dessa driftsinstruktioner &r en viktig hjalp for en saker och felfri anvandning av enheten.
Driftsinstruktionerna anvands for féljande andamal:

+  Eliminera faror for personalen.

+  Lérakdnna enheten.

«  Uppna optimal funktion.

«  Upptdcka och avhjélpa brister i god tid.

«  Undvika storningar p.g.a. osakkunnig anvandning.

+  Forhindra reparationskostnader och stillestandstider.

«  Hoja tillforlitlighet och livslangd.

«  Forebygga hot mot miljon.

For skador som uppstar pa grund av att dessa driftsinstruktioner inte foljs tar Reflex Winkelmann GmbH inget ansvar. Férutom dessa
driftsinstruktioner ska nationella lagregler och bestammelser i uppstéllningslandet iakttas (olycksprevention, miljoskydd, sékerhets- och
fackmdssigt arbete 0.s.v.).

2 Ansvar och garanti

Enheten ar konstruerad enligt aktuell teknisk niva och vedertagna sékerhetstekniska regler. Trots detta kan risker uppsta for liv och lem
for personal eller utomstaende under anvéndningen, samt medféra negativ inverkan pa anlaggningen eller pa materiella varden.

Inga forandringar, som till exempel pa hydrauliken eller ingrepp i sammankopplingen pa enheten far foretas.
Tillverkarens ansvar och garantier galler inte om problemet kan hérledas till en eller flera av féljande orsaker:
+ Icke andamdlsenlig anvdndning av enheten.
+  Osakkunnig idrifttagning, mandvrering, service, underhdll, reparation eller montering av enheten.
+  Asidosattande av sikerhetsanvisningarna i dessa driftsinstruktioner.
+  Manovrering av enheten med defekta eller icke vederbérligen anbringade sakerhetsdon/sdkerhetsanordningar.
+  Ejinom utsatt tid utforda service- och inspektionsarbeten.
Anvéndning av ej godkénda reservdelar och tillbehor.

En fackméssig montering och idrifttagning av enheten &r en forutséttning for garantiansprak.

Observeral!

Lat Reflex kundtjanst genomfdra den forsta idrifttagningen och den arliga servicen, se kapitel 12.1 "Reflex kundtjanst" pa
sida59.
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3 Sékerhet
3.1 Symbolférklaring

3141 Anvisningar i driftsinstruktionerna

Foljande anvisningar anvands i driftsinstruktionerna.

A FARA

Livsfara / allvarliga skador pa hélsa

+  Hanvisningen tillsammans med signalordet "Fara" utmarker en omedelbart hotande fara som leder till doden eller allvarliga
(irreversibla) kroppsskador.

A VARNING

Allvarliga skador pd hélsa

+  Hanvisningen tillsammans med signalordet "Varning" utmarker en hotande fara som kan leda till déden eller allvarliga
(irreversibla) kroppsskador.

A OBSERVERA

Skador pa hdlsa
+  Hanvisningen tillsammans med signalordet "Observera" utmérker en fara som kan leda till Iitta (reversibla) kroppsskador.

OBS

Sakskador

+  Hanvisningen tillsammans med signalordet "Obs" utmarker en situation som kan leda till skador pa sjalva produkten eller pa
foremal i dess omgivning.

Observeral

Den har symbolen tillsammans med signalordet "Observera" utmarker anvandbara tips och forslag for effektiv
anvandning av produkten.
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3.2 Krav pa personalen

Montering och drift far endast genomforas av fackpersonal eller sarskilt instruerad personal.

Enhetens elanslutning och kabeldragning ska utforas av en fackman i enlighet med nationella och lokala bestammelser.

33 Personlig skyddsutrustning

Anvénd foreskriven personlig skyddsutrustning vid allt arbete pa anldggningen, t.ex. hdrselskydd, 6gonskydd, skyddsskor, skyddshjalm,

skyddsklddsel, skyddshandskar.
- )
o (9 @

Uppgifter om personlig skyddsutrustning finns i en nationella bestammelserna i respektive land dar drift dger rum.

34 Avsedd anvéndning

Enheten ar en tryckhdllningsstation for varme- och kylvattensystem. Den &r avsedd for att halla vattentryck och eftermatning av vatten i
ett system. Driften far bara ske i korrosionstekniskt slutna system med vatten med fdljande egenskaper:

Ej korrosivt

Ej kemiskt aggressivt

Ej giftigt
Tilltrade av luftens syre genom permeation ska i hela varme- och kylvattensystemet, pafyllningsvattnet 0.s.v. minimeras pa ett
tillforlitligt satt under drift.

35 Otilldtna driftsforhallanden

Enheten ar olamplig i foljande fall.
| mobil anlaggningsdrift.
For anvandning utomhus.
For anvandning med mineraloljor.
For anvandning med brandfarliga medier.
For anvandning med destillerat vatten.

Observera!
Forandringar av hydrauliken eller ingrepp i sammankopplingen &r inte tillatna.
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3.6 Restrisker

Denna apparat har tillverkats i enlighet med teknikens aktuella niva. Trots detta kan restrisker aldrig uteslutas.

A\ FORSIKTIGHET

Risk for brannskador pa heta ytor

| varmeanlaggningar kan brannskador pa huden uppsta pa grund av hoga yttemperaturer.
+  Anvand skyddshandskar.

+  Sétt upp relevanta varningsmeddelanden i ndrheten av enheten.

A\ OBSERVERA

Risk for kroppsskada fran uttrangande vétska under tryck

Vid anslutningarna finns risk for brannskador eller kroppsskador vid felaktig montering, felaktig demontering eller felaktigt
underhallsarbete om hett vatten eller het dnga under tryck plétsligt slapps ut.

+  Kontrollera att montering, demontering eller underhdllsarbete utfors fackmassigt.
«  Kontrollera att anlaggningen &r trycklds innan montering, demontering eller underhallsarbete pd anslutningarna utfors.

A VARNING

Risk for kroppsskador pa grund av hog vikt
Enheterna har en hog vikt. Darigenom foreligger risk for kroppsskador och olyckor.
+  Anvénd lampliga lyftdon for transport och montering.
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4 Apparatbeskrivning
4.1 Beskrivning

Reflexomat ar en kompressorstyrd tryckhallningsstation fér varme- och kylvattensystem. | stort sett bestar Reflexomat av en styrenhet
och minst ett expansionskarl. En ytterligare anslutning av efterkarl &r mgjligt som tillval, forutom pa Compact-serien. Ett membran i
expansionskarlet delar in det i ett luft- och ett vattenutrymme. Pa sa satt forhindras att luftens syre tranger in i expansionskarlet.

Reflexomat tillhandahaller optimering for tryckhdllning och efterpafylining:
Ingen direkt insugning av luft tack vare kontroll av tryckhdliningen och automatisk efterpafylining som extra tillval.
Inga cirkulationsproblem tack vare fria bubblor i kretsvattnet.
Reducering av korrosionsskador tack vare syreborttagning fran efterpafyllningsvattnet.

Reflexomat Silent Compact (RSC)

+  Ett baskérl "RG” som expansionskarl upp till 500 liter nominell volym.

«  Styrenheten i kompakt konstruktion, fabriksmonterad pa baskarlet.

«  Alla elektriska och luftburna forbindelser mellan styrenheten och baskarlet ar formonterade.

Observera!
Anslutning av efterkarl till Reflexomat Silent Compact &r inte mojlig.

Reflexomat Silent
Ett baskarl "RG” upp till 600 liter nominell volym.
- Styrenheten ar i den kompakta konstruktionen fabriksmonterad pa baskarlet.
- Alla elektriska och luftburna férbindelser mellan styrenheten och baskarlet &r formonterade.
Ett baskarl "RG” fran 800 liter nominell volym.
—  Styrenheten som fristdende konsol.
Som tillval @r anslutning av efterkarl “RF” till baskarlet méjlig.

Reflexomat Silent — 11.08.2017 Svenska — 9



Apparatbeskrivning

4.2 Oversiktsframstllning

Reflexomat Silent Compact RSC

000558_401_R001

1 Tryckgivare "PV” 4 | Overstrdmningsmagnetventil "PIS”

2 | Sikerhetsventil "SV” 5 | Nivdmétning "LIS"

3 | Tryckluftsanslutning
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Apparatbeskrivning

Reflexomat Silent i kompakt konstruktion

000559_001_R002

1 Kompressor 4 | Baskarl "RG”
2 | Styrning "Reflex Control Basic” 5 | Nivdmatning "LIS"
3 | Efterkarl "RF”, tillval 6 | Expansionsledning "EC”

Reflexomat Silent — 11.08.2017 Svenska — 11




Apparatbeskrivning

Reflexomat Silent intillstdende

4 5 6 000098_002_R002

Sakerhetsventil “SV” Efterkarl “RF”, tillval

2 | Styrenhet Baskarl "RG”

+  Kompressor Nivdmadtning “LIS”

(o) NIV, B N~ R R OV}

+  Styrning "Reflex Control Basic” Expansionsledning "EC”
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43 Identifikation
43.1 Typskylt

Pa typskylten finns uppgifter om tillverkare, tillverkningsar, tillverkningsnummer samt tekniska data.

Text pa typskylten

Type
Serial No.

min. / max. allowable pressure P

max. continuous operating
temperature

min. / max. allowable temperature

/ flow temperature TS

Year built

min. operating pressure set up on

shop floor
at site

max. pressure saftey valve factory -

aline

at site

432 Typnyckel

Nr
1 Styrenhet "RSC”

2 Nominell volym baskérl

Betydelse
Enhetsnamn
Serienummer

Minimalt/maximalt tillatet
tryck

Maximal temperatur vid
kontinuerlig drift

Minimal/maximal tillaten
temperatur/framledningst
emperatur TS

Arsmodell

Fabriksinstallt [agsta
drifttryck

Installt Iagsta drifttryck

Fabriksinstallt
aktiveringstryck fran
sakerhetsventilen

Installt aktiveringstryck
fran sakerhetsventilen

A A

000043_001_R001

Typnyckel Reflexomat RC

Reflexomat RSC 500
1 2

Reflexomat Silent — 11.08.2017
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44 Funktion

El | g We
D> >
( SV
1
/
EC
I |

2 3 4 000110_001_R001
1 Eftermatning med vatten genom “Fillcontrol Auto” PIS | Tryckgivare
2 Styrenhet SV | Sakerhetsventil
3 Baskarl som expansionskarl PV | Magnetventil
4 Efterkarl som extra expansionskarl LIS | Tryckmétdosa for bestamning av vattennivan
WC Eftermatningsledning EC | Expansionsledning

Expansionskarl

Ett baskarl VG och som tillval flera efterkdrl VF kan anslutas. Kérlens innanméte delas in av ett membran i ett luft- och ett
vattenutrymme. Darmed forhindras att luft tranger in i expansionsvattnet. Baskarlet forbinds med styrenheten pa luftsidan och
hydrauliskt med anlaggningssystemet. Trycksdkringen sker pa luftsidan med karlens sékerhetsventiler "SV”.

Styrenhet

Styrenheten omfattar en eller som tillval tva kompressorer “CO” samt styrningen “Reflex Control Touch”. Via baskarlet registrerar
trycksensorn "PIS” trycket och tryckmédtdosan “LIS” vattennivan, och resultatet visas pd styrningens display.

Tryckhallning

+  Om vattnet hettas upp tojer det ut sig och trycket i anlaggningssystemet 6kar. Da det i styrningen instéllda trycket dverskrids
Oppnas magnetventilen “PV” och slapper ut luft ur baskarlet. Vatten strommar ut ur anldggningen i baskarlet och trycket i
anlaggningssystemet sjunker tills trycket i anlaggningssystemet och baskarlet ar utjamnat.

+  Om vattnet kyls ned faller trycket i anldggningssystemet. D& det installda trycket underskrids kopplas kompressorn “CO” in och
transporterar in tryckluft i baskarlet. Det gor att vattnet trycks in i anldggningssystemet fran baskarlet. Trycket i anldggningens
system stiger.

Eftermatning

Eftermatning av vatten regleras via styrningen. Vattennivdn faststalls via tryckmatdosan “LIS” och vidarebefordras till styrningen.
Styrningen aktiverar en extern eftermatning. Eftermatningen av vatten sker med dvervakning av eftermatningstiden och
eftermatningscyklerna direkt in i anldggningssystemet.

Om minimivattennivan i baskarlet underskrids, avges ett felmeddelande fran styrningen som visas pa displayen.

Observera!
Extrautrustning via eftermatningen av vatten, se kapitel 4.6 "Extrautrustning som tillval" pa sida 15 .
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4.5 Leveransomfang

Leveransomfanget beskrivs pa foljesedeln och innehallet visas pa forpackningen.
Kontrollera leveransen avseende fullstdndighet och skador direkt vid varornas ankomst. Anmél transportskador omedelbart.

Grundutrustning for tryckhdllning:

+  Reflexomat Silent Compact
- Ett baskarl och en styrenhet i kompakt konstruktion.
+  Tryckmédtdosa "LIS” fér nivamédtning.

Reflexomat Silent
- Ett baskarl upp till 600 liter och en styrenhet i kompakt konstruktion.
- Ett baskarl fran och med 800 liter och en fristdende styrenhet.

Tryckmatdosa “LIS” for nivdmétning.

4.6 Extrautrustning som tillval

+  Efterkdrl med anslutningsset till baskarlet.
+  Foreftermatning av vatten
+  Eftermatning utan pump:
- Magnetventil “Fillvalve” med kulventil och Reflex Fillset vid efterpéfylining med tappvatten.
+  Eftermatning med pump:
—  Reflex Fillcontrol Auto, med integrerad pump och en natavskiljningsbehallare, eller Auto Compact
+  For eftermatning och avgasning av vatten:
«  Reflex Servitec 30 (25)
+  Reflex Servitec 35-95
+  Fillset for efterpafylining med tappvatten.
— med integrerad systemavskiljare, vattenmatare, smutsfalla och avstdngningsventiler for eftermatningsledningen "WC".
+  Fillset impuls med kontaktvattenmatare FQIRA+ for efterpafyllning med tappvatten.
+  Fillsoft for avhardning eller avsaltning av efterpéfyliningsvatten fran tappvattennatet.

+  Fillsoft kopplas in mellan Fillset och enheten. Enhetens styrning utvarderar eftermatningsmangderna och signalerar
nodvéndigt byte av avhardningspatroner.

+  Tillvalskompletteringar for Reflex-styrningar:
+  1/0-moduler for klassisk kommunikation.
+  Master-slave-connect for centrala kopplingar med maximalt 10 enheter.
+  Bussmodul:
«  Lonworks Digital

*  Lonworks
*  Profibus DP
*  Ethernet

*  Membranbrottsindikator

Observera!
Till tillsatsutrustningarna levereras separata bruksanvisningar.
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5 Tekniska data
5.1 Styrenhet

> Observeral

Foljande temperaturvdrden galler for alla anlaggningar:

- Tilldten framledningstemperatur: 120°C
- Tillaten drifttemperatur: 70°C
- Tilldten omgivningstemperatur: 0°C-45°C
Typ Elektrisk  Elanslutning ~ Skyddsklass Antal I/0-  Elektriskspanning  Ljudnivd Vikt
effekt (V/Hz A) granssnittRS- ~ modul styrenhet (dB) (kg)
(kw) 485 (V,A)
RSC 200 0,75 230/50,3 IP 54 1 Nej 230, 2 <59 52
RSC 300 0,75 230/50,3 IP 54 1 Nej 230, 2 <59 69
RSC 400 0,75 230/50,3 IP 54 1 Nej 230, 2 <59 80
RSC 500 0,75 230/50,3 IP 54 1 Nej 230, 2 <59 93
Silent 0,75 230/50,3 IP 54 1 Nej 230,2 72 25
intillstaende
Silent 0,75 230/50,3 IP 54 1 Nej 230,2 72 21
fastmonterad
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Tekniska data

5.2 Karl
000089_001_R001
Baskarl Efterkarl
Typ Diameter @ "D” Vikt Anslutning Hojd “"H” Hojd “h” Hojd “h1”
(mm) (kg) (i tum) (mm) (mm) (mm)
6 bar - 200 634 37 R1 970 115 155
6 bar - 300 634 54 R1 1270 115 155
6 bar - 400 740 65 R1 1255 100 140
6 bar - 500 740 78 R1 1475 100 140
6 bar - 600 740 94 R1 1720 100 140
6 bar - 800 740 149 R1 2185 100 140
6 bar - 1000 1000 156 DN65 2025 195 305
6 bar - 1500 1200 465 DN65 2025 185 305
10 bar - 350 750 230 DN40 1340 190 190
10 bar - 500 750 275 DN40 1600 190 190
10 bar - 750 750 345 DN50 2185 180 180
10 bar - 1000 1000 580 DN65 2065 165 285
10 bar - 1500 1200 800 DN65 2055 165 285
Reflexomat Silent — 11.08.2017 Svenska — 17
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Montering

A FARA

Livsfarliga skador genom elektrisk stot.

Livsfarliga skador vid kontakt med stromférande delar.

«  Sékerstdll att anldaggningen som enheten monteras i ar kopplad spanningslos.
«  Sakerstdll att anldggningen inte kan aterinkopplas av andra personer.

«  Sékerstdll att monteringsarbeten pa enhetens elanslutning endast utférs av behorig elektriker och enligt elektrotekniska
foreskrifter.

A\ OBSERVERA

Risk for kroppsskada fran uttrangande vétska under tryck

Vid anslutningarna finns risk for brannskador eller kroppsskador vid felaktig montering, felaktig demontering eller felaktigt
underhallsarbete om hett vatten eller het dnga under tryck plétsligt slapps ut.

+  Kontrollera att montering, demontering eller underhéllsarbete utfors fackmassigt.
+  Kontrollera att anlaggningen &r trycklos innan montering, demontering eller underhallsarbete pé anslutningarna utfors.

A\ FORSIKTIGHET

Risk for brannskador pa heta ytor

| virmeanlaggningar kan brannskador pa huden uppsta pa grund av hdga yttemperaturer.
»  Anvénd skyddshandskar.

+  Sétt upp relevanta varningsmeddelanden i ndrheten av enheten.

A\ FORSIKTIGHET

Risk for kroppsskador pa grund av fall eller stétar
Blamarken fran fall eller stétar mot anldggningens delar under monteringen.
+  Anvénd personlig skyddsutrustning (skyddshjalm, skyddsklddsel, skyddshandskar, skyddsskor).

A VARNING

Risk for kroppsskador pa grund av hog vikt
Enheterna har en hog vikt. Darigenom foreligger risk for kroppsskador och olyckor.
+  Anvand lampliga lyftdon for transport och montering.

> Observera!

Bekrafta i monterings-, idrifttagnings- och serviceintyget att montering och idrifttagning utforts fackmassigt. Det &r en
forutsattning for garantiansprak.

- Lat Reflex kundtjanst genomfora den forsta idrifttagningen och den arliga servicen.
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6.1 Monteringsforutsattningar

6.1.1 Kontroll av leveransens skick

Enheten kontrolleras och férpackas noggrant fore leverans. Det kan inte uteslutas att skador uppstar under transporten.

Ga tillvaga enligt foljande:
1. Kontrollera leveransen vid leveranstillfallet
+ med avseende pa fullstandighet.
+ med avseende pd eventuella transportskador.
Dokumentera skadorna.
Kontakta speditoren for att reklamera skador.

6.2 Forberedelser

Den levererade enhetens skick:
« Kontrollera att enhetens alla skruvforband ar ordentligt atdragna. Dra &t skruvarna om sa behdvs.
Forberedelser for montering av enheten:
+ Inget tilltrdde for obehoriga.
+  Frostfritt, vdl genomvédrat utrymme.
—  Rumstemperatur 0 °C till 45 °C (32 °F till 113 °F).
+  Plant, barkraftigt golv.
- Sakerstall en tillracklig barformaga for golvet vid péfylining av karlen.
—  Tank pa att styrenheten och kérlen ska std i samma plan.
+  Pafylnings- och avvattningsmojlighet.
- Stall en pafyliningsanslutning DN 15 enligt DIN 1988 - 100 och En 1717 till férfogande.
- Stall som tillval en kallvattentillblandning till forfogande.
—  Fardigstall ett avlopp for tomningsvattnet.
+  Elanslutning, se kapitel 5 "Tekniska data" pa sida 16 ..
Anvédnd endast godkdnda transport- och lyftdon.
- Anslagspunkterna pa karlen ar enbart till som monteringshjalp vid uppstallningen.

6.3 Genomforande

SE UPP

Skador pa grund av felaktig montering

p.g.a. anslutna rérledningar eller anldggningens apparater kan innebara ytterligare belastning pa enheten.
«  Sékerstdll en spanningsfri montering av enhetens réranslutningar till anldggningen.

« Ombesorj vid behov ett stod for rorledningarna eller apparaterna.

Genomfor féljande arbeten fér monteringen:

+  Positionera enheten.

«  Komplettera baskarlet och eventuellt efterkarlen.

+  Upprdtta anslutningar av styrenheten till anlaggningen pa vattensidan.

«  Uppratta granssnitt enligt kopplingsschemat.

* Anslut de valfria efterkarlen till varandra pa vattensidan och till baskarlet.

Observeral
Tank vid monteringen pa mandvreringen av armaturerna och tillforselméjligheterna for anslutningsledningarna.
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Montering

6.3.1 Positionering

Faststall enhetens position.
+  Styrenhet

«  Baskarl

«  Efterkarl, tillval

Styrenheten kan stéllas upp pa vilken sida som helst av eller
framfor baskarlet. Avstandet fran styrenheten till baskarlet

bestdms av langden av det medlevererade anslutningssetet.

Observeral

000560_401_R001

For Reflexomat Silent Compact &r en anslutning av efterkdrl inte mojlig.
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Montring

6.3.2 Uppstillning av kdrlen

SE UPP

Skador pa grund av felaktig montering

p.g.a. anslutna rérledningar eller anldggningens apparater kan innebara ytterligare belastning pa enheten.
+  Sdkerstdll en spanningsfri montering av enhetens réranslutningar till anlaggningen.

+  Ombesorj vid behov ett stod for rorledningarna eller apparaterna.

laktta foéljande anvisningar vid uppstéllning av baskarlet och
efterkarlen:

+  Alla kérlens flinsoppningar &r 6ppningar for inspektion och
underhall.
- Stéll upp kdrlen med tillrdckliga avstand till sidor och

tak.

«  Stéll upp karlen pa ett fast plan.

«  Setill att kdrlen har en ratvinklig och fristdende position.

+  Anvénd karl av samma konstruktioner och dimensioner vid
anvéandning av efterkarl.

«  Sakerstdll funktionen for nivdmatningen "LIS".
SE UPP sakskador till foljd av 6vertryck. Montera inte fast
kdrleni golvet.

«  Stéll upp styrenheten med kérlen pa ett plan.

000038_001_R001
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633 Anslutning till anléggningssystemet

A\ FORSIKTIGHET

risk for kroppsskador pa grund av snubbling eller fall
Stotskada pa grund av snubbling eller fall 6ver kabel- och rérledningar under monteringen.
«  Bar personlig skyddsutrustning (skyddshjalm, skyddskladsel, skyddshandskar, skyddsskor).

+  Beakta en fackmassig dragning av kablar och forledningar mellan styrenheten och kérlen.

SE UPP

Skador pa grund av felaktig montering

p.g.a. anslutna rorledningar eller anldggningens apparater kan innebara ytterligare belastning pa enheten.
+  Sdkerstdll en spanningsfri montering av enhetens réranslutningar till anlaggningen.

+  Ombesorj vid behov ett stod for rorledningarna eller apparaterna.

SE UPP

skador pa kabel- och rérledningar
Om kabel- och rérledningarna inte dras fackmassigt mellan karlen och styrenheten kan de skadas.
»  Kabel- och rérledningar ska dras fackmdssigt éver golvet.
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6.3.3.1 Anslutning pa vattensidan

Som exempel beskrivs montering av styrenheten framfor baskarlet och anslutning av 2 efterkarl. Vid andra uppstallningsvarianter forfars
pa motsvarande stt.

=600 2150 =150
A
—1t=0°C-70°C
o
S
©
N %><l'
- /;Pvgpls
sve |AC SVo A
RF RG
LIS
L 07
o)
N
L t
:&]: 000103_001_R001
RF | Efterkarl PIS | Tryckgivare
RG | Baskarl AC | Tryckluftsledning
SV | Sékerhetsventil EC | Expansionsledning
PV | Magnetventil

For att funktionen for nivdmatningen “LIS” ska kunna garanteras maste baskérlet anslutas flexibelt till anldggningssystemet via den
medféljande slangen.

Baskarlet och i forekommande fall efterkérlen far en sdkrad avspérrning och témning i expansionsledningen “EC”. Om det finns flera karl
dras en samlingsledning till anlaggningssystemet.

Anslutningen till anlaggningssystemet ska vid vissa stéllen ske med temperaturer pa 0 °C — 70 °C. Fér varmeanlaggningar ar det
generatorns returledning och for kylanldaggningar dess framledning.

Om temperaturerna ligger utanfor intervallet 0 °C — 70 °C maste forkopplingskarl monteras i expansionsledningen mellan
anldaggningssystemet och Reflexomaten.

Observera!

Narmare upplysningar om koppling av Reflexomater eller av férkopplingskarl, samt expansionsledningarnas dimensioner,
finns i projekthandlingarna. Anvisningar om detta finns i Reflex planeringsdirektiv.
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6.33.2 Anslutning av styrenheten

Bilden dr exemplifierande och visar varianten Reflexomat Silent Compact. Vid andra uppstallningsvarianter forfars pa motsvarande satt.
Anslutningarna ar fargkodade och markta utifran funktion.

000558_401_R001

1 Trycksensor, réd markning "PIS” 4 | Overstromningsmagnetventil, bld markning "PV"

2 Sakerhetsventil "SV” 5 | Nivdmatning, gul markning "LIS”

3 Tryckluftsanslutning

Anslutningarna ar fabriksmonterade pa varianten Reflexomat Silent Compact. Pa de andra uppstaliningsvarianterna dras ledningarna
genom monteringsroret pd kérlets baksida till styrenheten. Om enbart baskarlet stalls upp ansluts tryckluftsledningen direkt till
baskarlets tryckluftsanslutning. Om efterkarl stalls upp ska forst ska forst den medféljande fordelaren pa baskarlets tryckluftsanslutning
anslutas.

Ga tillvaga enligt foljande:
(1) Trycksensor, rod mérkning "PIS”
—  Skruva i och tata tryckgivaren. Satt i stickkontakten och dra at skruven.
(2) Sakerhetsventil "SV”
—  Tata sakerhetsventilen och skruva i den i den gdngade anslutningen pa kérlet. Dra sedan at.
(3) Tryckluftsanslutning

- Tata kompressorns tryckluftsledning eller den fabriksmonterade tryckluften och skruva i den i den gangade anslutningen pa
karlet. Dra sedan at.

(4) Overstrémningsmagnetventil, bld markning "PV”

Skruva i dverstromningsmagnetventil i kdrlet och tata. Satt i stickkontakten och sétt fast den med skruven. Skruva sedan pa
ljuddé@mparen.

(5) Nivdmatning, gul markning “LIS”

- Skjutin tryckmatdosan vid karlets fot
SE UPP sakskador till foljd av dvertryck. Skruva inte fast tryckméatdosan vid kérlets fot.

Satt i stickkontakten "LIS” och satt fast den med skruven.
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634 Anslutning till en extern tryckluftsledning

Som tillval kan en extern tryckluftsforsorjning anslutas till Reflexomat. Det &r viktigt att montera en tryckreducerare i den externa
tryckluftsledningen. Minimitrycket som ska stéllas in beror pa karlets tryckniva.

1 2 3 4
& oo 9 o
PIS
PV
LIS
AL )
000554_001_R0O1
1 Tryckreducerare, fabriksmonterad PIS | Tryckgivare
2 Smutsfalla, fabriksmonterad SV | Sdkerhetsventil
3 Manometer, fabriksmonterad PV | Overstromningsmagnetventil
4 Magnetventil, inkluderad i leveransen LIS | Nivaméatning

Istallet for kompressorn styrs en magnetventil i den externa tryckluftledningen, vilken frigor tryckluft for kdrlet. Magnetventilen styrs via
styrningen. Magnetventilens elektriska anslutning sker via plinten for kompressorn i respektive styrning.

Den externa tryckluftens egenskaper:
+  Kvalitet
- Fluidgrupp 2 enligt direktivet om tryckbarande anordningar 2014 / 68 EU.
- DINISO 8573-1 klass 1.
Oljefri
- SEUPP sakskador pa membranet till f6ljd av oljehaltig tryckluft. Hall tryckluften fri fran olja.
Lufttryck
- SEUPP sakskador pa karlet. Lufttrycket maste minskas till karlets respektive tryckniva.

Observera!
For magnetventilens elektriska anslutning, se kapitlet “Plintschema”.
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635 Montering av nivdmatningen

SE UPP

skada pa tryckmédtdosan p.g.a. felaktig montering
Skador, funktionsfel och felmétningar av tryckmétdosan for nivamétningen "LIS” pa grund av felaktig montering.
+ laktta anvisningarna fér montering av tryckmatdosan.

Nivamatningen “LIS” arbetar med en tryckmatdosa. Montera denna da baskarlet star i sin slutgiltiga position, se kapitel 6.3.2
"Uppstallning av kdrlen" pd sida 21 . laktta féljande anvisningar:

Ta bort transportsédkringen (fyrkanttra) fran behallarfoten till baskarlet.

Byt ut transportsakringen mot tryckmatdosan.

- Satt fast tryckmétdosan vid en krlstorlek frdn 1000 | (@ 1000 mm) med de medlevererade skruvarna pa baskarlets behéllarfot.
Undvik stotartade belastningar pa tryckmatdosan genom t.ex. efterhandsjustering av karlet.

Anslut baskarlet och det forsta efterkdrlet med flexibla anslutningsslangar.

- Anvénd medféljande anslutningsset.

Genomfdr en nolljustering da baskarlet ar justerat och fullstandigt tomt, se kapitel 9.2 "Gora instéllningar i styrningen" pa sida 43 .

Riktvédrden for nivamatningarna:

Baskarl Matomrade
200 0-4bar
300-500 | 0-10bar
600 - 10001 0- 25 bar
1500 — 2000 | 0 - 60 bar
3000 — 5000 | 0-100 bar
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6.4 Eftermatnings- och avgasningsvarianter

6.4.1 Funktion

Fyllnadsnivan i baskarlet registreras av nivasensorn "LIS” och utvarderas i styrningen. Om den vattenniva som matats in i styrningens
kundmeny underskrids, aktiveras den externa eftermatningen.

6.4.1.1 Eftermatning utan pump

Reflexomat RS med magnetventil och kulventil.

R O

- ST
WC < F--1imi T

EC Y

1 2 3 000109_001_R001
1 Reflexomat RS WC | Eftermatningsledning
Magnetventil “Fillvalve” med kulventil LIS | Nivdmatning
3 Reflex Fillset EC | Expansionsledning
ST | smutsfilla

Forkoppla helst Reflex Fillset med integrerad systemskiljare vid en eftermatning med tappvatten, se kapitel 4.6 "Extrautrustning som
tillval" pa sida 15 . Om du inte férkopplar nagon Reflex Fillset, anvand en smutsfélla “ST” med en filtermaskvidd pa > 0,25 mm for

eftermatningen.
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Montering

6.4.1.2

Eftermatning med pump

Reflexomat RS med Reflex Fillcontrol Auto

S O

WC

@ <6 bar
st | =]
D I
D= -UJ
2
1 000108_001_R001
Reflexomat RS ST | Smutsfélla

2 Fillcontrol Auto EC | Expansionsledning
WC | Eftermatningsledning LIS | Nivdmétning

Eftermatning av vatten via Fillcontrol Auto ldmpar sig for eftermatning vid hdga anldggningstryck pa upp till 8,5 bar, se kapitel 4.6
"Extrautrustning som tillval" pd sida 15 . Smutsféllan "ST” ingdr i leveransen.
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6.4.13 Eftermatning med avhardning och avgasning

Reflexomat RS och Reflex Servitec.

000107_001_R001

1 Reflexomat RS ST | Smutsfalla

2 Reflex Servitec WC | Eftermatningsledning
3 Reflex Fillsoft LIS | Nivamétning

4 Reflex Fillset Impuls EC | Expansionsledning

Avgasnings- och eftermatningsstationen Reflex Servitec avgasar vattnet fran anldggningssystemet och eftermatningen. Via
tryckhdllningens kontroll sker den automatiska eftermatningen av vatten for anldggningssystemet. Dessutom avhérdas
eftermatningsvattnet genom Reflex Fillsoft.

Avgasnings- och eftermatningsstation Reflex Servitec, se kapitel 4.6 "Extrautrustning som tillval" pa sida 15 .
Reflex Fillsoft avhardningsanldggningar och Reflex Fillset Impuls, se kapitel 4.6 "Extrautrustning som tillval" p sida 15 .

Observeral
Anvénd Reflex Fillset Impuls vid en utrustning med Reflex Fillsoft avhardningsanlaggningar.
+  Styrningen utvérderar eftermatningsméangden och signalerar nddvéndigt byte av avhardningspatroner.
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6.5 Elanslutning

Livsfarliga skador genom elektrisk stot.

Livsfarliga skador vid kontakt med strémférande delar.

+  Sdkerstdll att anlaggningen som enheten monteras i ar kopplad spanningslos.
«  Sakerstdll att anldaggningen inte kan aterinkopplas av andra personer.

+  Sékerstdll att monteringsarbeten pa enhetens elanslutning endast utfors av behorig elektriker och enligt elektrotekniska
foreskrifter.

Féljande beskrivningar galler for standardanlaggningar och inskranker sig till de nédvandiga anslutningarna pa platsen.
1. Koppla anldggningen spanningslds och sékra den mot aterinkoppling.
2. Taav skyddet.
A\ FARA livsfarliga skador genom elektrisk stot. Aven om nitkontakten dragits ut frn spanningsférsdrjningen kan en spanning pa

230V ligga pa delar av enhetens kretskort. Koppla ifrdn enhetens styrenhet fullstandigt fran spanningsforsorjningen innan
skyddsplatarna tas av. Kontrollera att kretskortet ar spanningslost.

Anvénd en kabelfdrskruvning som &r lamplig for respektive kabel. Till exempel M16 eller M20.
4. For alla kablar som ska ldggas genom kabelférskruvningen.
Anslut alla kablar enligt plintschemat.
- Tank pa att sdkra enhetens anslutningsledningar pa platsen, se kapitel 6.5.1 "Plintschema" pa sida 31.
6. Montera skyddet.
7. Anslut natkontakten till spanningsférsérjningen 230 V.
8. Kopplain anldggningen.
Den elektriska anslutningen ar klar.

30 — Svenska Reflexomat Silent — 11.08.2017



Montering
6.5.1 Plintschema
jiiEEm —
1 2 3 4 5 6 7
\ \ 5
7| 8| 9 131 14| 15 19|20|21 25|26 29(30] 31
Y2 N PE COM | NC | NO 2 - + A+ B | SR
TO0,315A TO0,315A
RS-485
: : 1011112 16|17| 18 22|23 24| 27|28 32| 33| 34
Y1 N | PE A | — + | oo | sy v | wz | owm
1 | 2| 3 4| 5| 6
PE N L PE N M1
f T
15 14 13 12 11 10 9 8
000090_001_R001
1 Sakring “L" for elektronik och magnetventiler 9 Digitala ingangar
+  Vattenmaitare
+  Vattenbrist
2 Sékring "N” fér magnetventiler 10 | Motorkulventil (energianslutning)
3 Overstrdmningsventil (inte fér motorkulventil) 11 | Analog ingdng for tryck
4 Samlingsmeddelande 12 | Extern eftermatningsbegdran
5 Tillval for andra tryckvérde 13 | Ventil for eftermatning
6 Motorkulventil (styrningsanslutning) 14 | Kompressor "CO”
7 Granssnitt RS-485 15 | Natinmatning
8 Skdrm
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Plintnummer

H~ W N

6 M1

10
1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32

33

34

Signal

PE

PE

M1

Y2

N

PE

Y1

N

PE

coMm

NC

NO

ledig

Eftermatning (230 V)
Eftermatning (230 V)
PE skdrm

- niva (signal)

+niva (+18V)

PE (skdarm)
- tryck (signal)
+ tryck (+ 18 V)

0-10V
(regleringsstorhet)

0-10V (kvittering)
GND

+ 24V (forsorjning)
A

B

GND

+ 24V (forsorjning) E1

E1

E2

Funktion

Spanningsforsorjning 230 V via kabel med natkontakt.

Kompressor for tryckhallning.

Overstrémningsmagnetventil.

»  For styrning av tryckhallningen i 6verstromningsledningen.

Utgang 230 V for eftermatning.

»  T.ex.for aktivering av en Reflex Fillcontrol.

Samlingsmeddelande (potentialfri).

Extern eftermatningsbegéran.
+  Anvands inte for Reflexomat.

Analogingang niva.
+  Forvisning i displayen.
+  For aktivering av eftermatningen.

Analogingang tryck.
«  Forvisning i displayen.
+  For aktivering av tryckhallningen.

Motorkulventil
*  Anvands inte for Reflexomat.

Granssnitt RS-485.

Forsorjning for E1 och E2.

Kontaktvattenmatare (t.ex. i Fillset), se kapitel 4.6 "Extrautrustning

som tillval" pa sida 15 .

+  Anvands for utvardering av eftermatningen.
- kontakt 32/33 sluten = rakneimpuls.

Vattenbristbrytare.
+  Anvands inte for Reflexomat.

—  Om kontakt 32/34 ar sluten = OK.

Kablage

Fran fabrik

Fran fabrik

Fran fabrik

Pa platsen, tillval

Pa platsen, tillval

Forberett pa fabrik,

sensorkontakten

maste sattas i pa
platsen

Fran fabrik

Pa platsen, tillval

Fran fabrik

Pa platsen, tillval
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6.5.2 Granssnitt RS-485

Via detta granssnitt kan all information hamtas fran styrningen och anvandas for kommunikation med ledningscentraler eller andra
enheter.

Foljande information kan hamtas:

- Tryck och niva.

- Kompressorns driftlagen.

- Kulventilens driftldgen i dverstrémningsledningen.

- Eftermatningens driftldagen via magnetventilen.

- Ackumulerad méngd for kontaktvattenmataren FQIRA +.

- Alla meddelanden, se kapitel 9.2.2 "Meddelanden" pa sida 48 .
- Alla poster i felminnet.

> Observera!

Bestall vid behov protokollet for granssnittet RS-485, detaljer om anslutningarna samt information om tillgangliga
tillbehor fran Reflex kundtjanst.

6.5.2.1 Anslutning av granssnittet RS-485

+  Anslut granssnittet med en avskarmad kabel till plintarna 1 — 6 fran kretskortet i kopplingsskapet.
- Foranslutning av granssnittet, se kapitel 6.5 "Elanslutning" pa sida 30.

+  Om enheten anvénds tillsammans med en ledningscentral som inte stoder nagot granssnitt RS-485 (till exempel granssnitt RS-232),
maste en passande adapter anvandas.

> Observera!
Anvdnd foljande kabel for anslutning av granssnittet.
- Liycy (TP), 4 X 2 x 0,8, maximal sammantagen bussléngd 1000 m.
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6.6 Monterings- och idrifttagningsintyg

Data enligt typskylt: Po

Typ: Psv

Tillverkningsnummer:

Enheten har monterats och tagits i drift i enlighet med driftsinstruktionerna. Instéllningen av styrningen motsvarar de lokala
forhallandena.

> Observera!

Om enhetens fabriksinstallda varden dndras ska detta inforas i tabellen i serviceintyget, se kapitel 10.4 "Serviceintyg " pa
sida 56.

for monteringen

Ort, datum Firma Underskrift

for idrifttagningen

Ort, datum Firma Underskrift
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7 Forsta idrifttagning

> Observera!

Bekréfta i monterings-, idrifttagnings- och serviceintyget att montering och idrifttagning utforts fackmassigt. Det &@r en
forutsattning for garantiansprak.

- Lat Reflex kundtjanst genomfora den forsta idrifttagningen och den érliga servicen.

7.1 Kontroll av férutsattningarna for idrifttagning

Enheten ar klar for forsta idrifttagning nar de arbeten som beskrivs i kapitlet Montering har fullbordats. laktta féljande anvisningar
gdllande forsta idrifttagning:

Montering av styrenheten med baskarlet samt i forekommande fall efterkérlen har utforts.
Anslutningarna av karlen pa vattensidan till anlaggningssystemet har upprattats.

Karlen ar inte fyllda med vatten.

Ventilerna for tdmning av karlen @r éppna.

Anldggningssystemet ar fyllt med vattnet och avluftat fran gaser.

Elanslutningen ar uppréttad enligt gallande nationella och lokala bestammelser.

7.2 Bestamma ldgsta drifttryck Po for styrningen

Det ldgsta drifttrycket "Py” bestdms via tryckhallningens position. | styrningen berdknas kopplingspunkterna fér magnetventilen “"PV”
och kompressorn "CO” ur det ldgsta drifttrycket "Py”".

Sékerhetsventilens aktiveringstryck "Ps,” —

20,5 bar

Magnetventil "OPPEN” = sluttryck "P,” .
1 Uberstrémventil AUF

S rCTENGR? " ” 0,1 bar
Magnetventil "STANGD” / kompressor "FRAN 1 Uberstrémventil ZU / Kompressor AUS
0,1 bar
Pump "TILL” = begynnelsetryck "P," | §——— Kompressor EIN
0,3 bar
Lagsta drifttryck "Po" | ¥

0...0,2 bar

Statiskt tryck "Ps” T
O

hst

000091_001_R001
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Det lagsta drifttrycket "Po” berdknas enligt foljande:

Po=Psx+ Pp+0,2 bar* Mata in det berdknade vérdet i styrningens startrutin, se kapitel 7.3
"Bearbeta styrningens startrutin” pa sida 37 .

Ps:=hs/10 hst i meter

Pp=10,0 bar for sakringstemperaturer < 100 °C

Po=0,5 bar for sakringstemperaturer = 110 °C

*Tilldgg pa 0,2 bar reckommenderas, i extremfall inget tilligg

Exempel for berdkning av lagsta drifttrycket "Py":

Varmeanlaggning: Statisk hojd 18 m, framledningstemperatur 70 °C, sakringstemperatur 100 °C.
Exempelberakning:

Po=Ps+ Pp+0,2 bar*

Py =hg/10

P=18 m/10

Ps:=1,8 bar

Po = 0,0 bar vid en sékringstemperatur pa 100 °C

Po=1,8 bar + 0 bar + 0,2 bar
Po=2,0 bar

Observeral
Undvik att underskrida lagsta drifttrycket "Po". Darigenom utesluts undertryck, férangning och kavitation.
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73 Bearbeta styrningens startrutin

Observera!
Vid forsta idrifttagningen maste startrutinen genomforas en gang.

For information om mandvrering av styrningen, se kapitel 9.1 "Handhavande av mandverpanelen” pa sida 42 .

Startrutinen ar till for instéllning av erforderliga parametrar for forsta idrifttagningen av enheten. Den bérjar med en forsta tillkoppling
av styrningen och den kan bara genomféras en gang. Parameterandringar eller -kontroller kan géras i kundmenyn efter det att

startrutinen lamnats.

Observera!
Styrningens spanningsforsdrjning (230 V) uppréttas genom stickkontakten.

Du befinner dig nu i stoppdrift. Lysdioden “Auto” pa mandverpanelen har slocknat.

Apparatbeteckning

Standardprogram med olika sprak.

Las fore idrifttagningen hela driftsinstruktionen och kontrollera att monteringen har utforts
korrekt.

Mata in vérdet for lagsta drifttryck.

+  Berdkning av ldgsta drifttryck, se kapitel 7.2 "Bestdmma ldgsta drifttryck P, for
styrningen” pd sida 35.

Andra de blinkande indikeringarna for “timme”, “minut” och “sekund” efter varandra.
+  Klockslaget sparas i felminnet om ett fel upptrader.

Andra de blinkande indikeringarna for "dag”, "manad”, "ar” efter varandra.

«  Datumet sparas i styrningens felminne om ett fel upptrader.

Vilj storlek for baskarlet.

+  Uppgifterna om baskarlet hittar du pa typskylten eller, se kapitel 5 "Tekniska data" pa
sida 16.

Reflexomat

Sprak

Las driftsinstruktionerna!

Lagsta drifttryck

Tid

Datum

00500 | 740 mm
GB =0093 kg
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Nolljustering av nivdmatningen.

+  Styrningen kontrollerar om nivamétningens signal 6verensstammer med
storleksangivelserna fran baskarlet. For detta maste baskarlet vara fullsténdigt tomt,
se kapitel 6.3.5 "Montering av nivdmatningen" pa sida 26 .

Da nolljusteringen val ar genomford, bekrafta det med knappen "OK” pa styrningens
mandverpanel.

Vilj "Ja” eller "Nej" i styrningens display och bekréfta med knappen “"OK” pa styrningens
mandoverpanel.

ja: Baskarlet ar fullstandigt tdmt och enheten vederbdrligen installerad.

+ Om nolljustering trots det inte & majlig, bekrafta med "Ja”. Hela startrutinen
avslutas. En fornyad nolljustering maste startas i kundmenyn.

+  Underratta darefter Reflex kundtjénst, se kapitel 12.1 "Reflex kundtjanst" pa
sida 59.

nej:  Startrutinen borjar pa nytt.

«  Kontrollera forutsattningarna for idrifttagning, se kapitel 7.1 "Kontroll av
forutsattningarna for idrifttagning" pa sida 35.

Detta meddelande visas i displayen endast efter genomfdrd nolljustering.
Vilj "Ja" eller "Nej" i styrningens display och bekrafta med knappen “OK” pa styrningens
mandverpanel.

ja: Startrutinen avslutas, enheten vaxlar automatiskt till stoppdrift.
nej:  Startrutinen borjar pa nytt.

Nivaindikatorn star pa 0 %.

Observera!
Efter fullbordad startrutin befinner du dig i stoppdrift.

1% 1,7 bar
Nolljustering!

0% 1,0 bar
Nolljustering har genomforts

Avbryta nolljusteringen?

Nej
Avsluta rutinen?

Nej
0% 2,0 bar

STOP
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74 Avluftning av kdrlen

A\ FORSIKTIGHET

Risk for brannskador pa heta ytor
Vid kompressorn kan brannskador uppsta pa huden pa grund av for hga yttemperaturer.
+  Anvénd lamplig skyddsutrustning, till exempel skyddshandskar.

Efter avslutad startrutin maste baskérlet och vid behov efterkdrlen avluftas.
- Oppna kirlens témningsventiler s3 att luften kan komma ut.
+  Vélj automatdrift pa styrningens mandéverpanel, se kapitel 8.1.1 "Automatdrift" pa sida 40 .

Kompressorn “CO” bygger upp det erforderliga trycket for avluftningen. Detta tryck motsvarar 0,4 bar 6ver det instéllda lagsta
drifttrycket. Kdrlens membran utsétts for detta tryck och vattensidan i kdrlen avluftas. Efter den automatiska frankopplingen av
kompressorn ska tdmningsventilerna till alla karl stangas.

> Observera!

Kontrollera att alla tryckluftsférbindelser fran styrenheten till kérlen &r tita. Oppna sedan langsamt alla képventiler p&
kdrlen for att uppratta forbindelsen pa vattensidan till anldggningssystemet.

75 Fylla kdrlen med vatten

En forutsattning for en felfri pafyllning ar att eftermatningstrycket ligger minst 1,3 bar 6ver det instéllda minimitrycket "Py".
Utan automatisk eftermatning:

- Karlen fylls for hand genom deras tomningsventiler eller via anlaggningssystemet till ca 30 % av karlets volym, se kapitel 6.4
"Eftermatnings- och avgasningsvarianter" pa sida 27 .

*  Med automatisk eftermatning:
- Karlen fylls automatiskt till 12 % av karlets volym, se kapitel 6.4 "Eftermatnings- och avgasningsvarianter” pa sida 27 .

7.6 Starta automatdrift

Automatdrift genomfors forst efter forsta idrifttagningen. Starta automatdriften pa styrningens mandverpanel.
Féljande forutsattningar mdste vara uppfyllda for automatdriften.

+  Enheten ar fylld med tryckluft och vatten.

+  Alla erforderliga parametrar har matats in i styrningen.

Tryck pa knappen "Auto” pa styrningens mandverpanel for automatdriften.
Lysdioden "Auto" pa mangverpanelen lyser som optisk signal for automatdriften.

Observera!
Forsta idrifttagningen &r avslutad och enheten befinner sig i kontinuerlig drift.
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8 Drift

8.1 Driftsatt
8.1.1 Automatdrift

Starta enhetens automatdrift da idrifttagningen fullbordats. Automatdriften &r lamplig for enhetens kontinuerliga drift och styrningen
6vervakar féljande funktioner:

Tryckhdllning
Kompensation av expansionsvolym
Automatisk eftermatning

Tryck pa knappen "Auto” pa styrningens mandverpanel for att starta automatdriften. Kompressorn “CO” och
overstromningsmagnetventilen "PV1” regleras fran styrningen sa att trycket forblir konstant vid en reglering pa £ 0,1 bar. Storningar
indikeras i displayen och utvarderas.

8.1.2 Manuell drift

Manuell drift &r for test- och servicearbeten.

Tryck pa knappen "Manual” pd styrningen. Lysdioden "Auto” pd styrningens mandverpanel blinkar som optisk signal for manuell drift.
Foljande funktioner kan du valja i manuell drift och eventuellt genomféra en testkdrning:

Kompressorn "CO”.
Overstrdmningsmagnetventilen "PV1”.
Eftermatningens magnetventil “WV1”.
Aven fler funktioner kan kopplas efter varandra och testas parallellt.

+  Vilj funktion med knapparna "Véxling uppe/nere”. 30% 2,5 bar
"CO1”" = pump conr* PV1 WV1
"PV1” = magnetventil i dverstrdmningsledningen *  Aggregat med "I" &r valda och aktiva.

- "WV1” = magnetventil eftermatning
+ Tryck pa knappen "OK".

- Bekrdfta val eller avstdngning av den enskilda funktionen .
+ Knapp "Quit”

- Avstangning av de enskilda funktionerna i omvand ordningsfoljd.

- Med sista tryckningen pa knappen "Quit” kommer du in i stoppdrift.
*  Knapp "Auto”

- Atergéng till automatdrift.

Observeral
Om sakerhetsrelevanta parametrar inte iakttas kan manuell drift inte genomforas.
- Kopplingen blockeras om sakerhetsrelevanta parametrar inte iakttas.
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8.13 Stoppdirift

Stoppdrift dr avsedd for idrifttagning av enheten.
Tryck pd knappen “Stop” pa styrningen. Lysdioden "Auto” pa mandverpanelen slocknar.

| stoppdrift ar enheten utan funktion sé nar som pa indikeringen pa displayen. Ingen funktionsévervakning dger rum.

Foljande funktioner &r ur drift:
Kompressorn "CO” (frankopplad under stoppdrift).
Magnetventilen i 6verstromningsledningen “PV” (stdngd under stoppdrift).
Magnetventilen i eftermatningsledningen "WV” (stdngd under stoppdrift).

Observera!
Om stoppdriften &r aktiverad langre dn 4 timmar utloses ett meddelande.

- Om "Potentialfri storningskontakt?” i kundmenyn ar installt med “Ja” sa avges ett meddelande pa
samlingsstorningskontakten.
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Styrning

9 Styrning
9.1 Handhavande av manéverpanelen
1 2
3
4
9 8 7 6 5 000088_001_R001
1 Error-lysdiod 7 Véxling i menyn "tillbaka”
+  Error-lysdioden tands vid ett storningsmeddelande
2 Display 8 Auto
+  Forkontinuerlig drift
3 Auto-lysdiod 9 Vaxling i menyn "framat”
+  Auto-lysdioden lyser gront i automatdrift
+  Auto-lysdioden blinkar gront i manuell drift
»  Auto-lysdioden &r slackt i stoppdrift
4 Stop 10 | Meny
+  Foridrifttagningar och nyinmatningar i styrningen *  Hamtning av kundmenyn
5 OK 11 | Quit
+  Bekrafta atgarder +  Kvittera meddelanden
6 Manual
+  For tester och servicearbeten

Vilja och @ndra parametrar

1.

Valj ut parametern med knappen "OK” (5).

2. Andra parametern med viljarknapparna " ¥ * (7) eller " A" (9).

3. Bekrdfta parametern med knappen "OK” (5).

4, Byt menypunkt med véljarknapparna "' ¥" (7) eller " A" (9).

5. Byt menynivd med knappen "Quit” (11).
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9.2 Gora instdllningar i styrningen

Instdllningarna i styrningen kan goras oberoende av respektive valt och aktivt driftsatt.

Via kundmenyn kan anldaggningsspecifika varden korrigeras eller hamtas. Vid forsta idrifttagningen maste forst fabriksinstallningarna

anpassas till de anldggningsspecifika forhallandena.

Observera!

For en beskrivning av anvdndningen, se kapitel 9.1 "Handhavande av mandverpanelen” pa sida 42 .

Redigera vid forsta idrifttagningen de menypunkter som dr markta med gratt.

Viéxla via knappen “Manual” till manuell drift.
Véxla via knappen "Meny” till den forsta huvudmenypunkten "Kundmeny”.

Viéxla till ndsta huvudmenypunkt.

Standardprogram med olika sprak.
Andra de blinkande indikeringarna for “timme”, “minut” och “sekund” efter varandra.
Klockslaget anvands av felminnet.

"on

Andra de blinkande indikeringarna for "dag”, "manad” och “ar” efter varandra.
Datumet anvands av felminnet.

Styrningen kontrollerar om nivdmatningens signal motsvarar det vérde for baskarlet "RG”
som matats in i styrningen, se kapitel 7.3 "Bearbeta styrningens startrutin” pa sida 37..

Observeral
Baskarlet "RG"” maste vara fullstandigt tomt.

| displayen visas ett av féljande meddelanden:
+  Nolljustering har genomforts.
- Kvittera med véljarknappen " ¥”
«  Tom behallaren och upprepa justeringen.
- Bekrafta med knappen "OK”

Detta meddelande visas i displayen om nolljusteringen misslyckades. Valj "Ja” eller "Nej” i

displayen.

Ja: Baskarlet "RG” @r tomt och enheten vederbérligen installerad. Om nolljustering
trots det inte ar méjlig, avbryt med “Ja”. Underratta Reflex kundtjanst.

Nej:  Kontrollera férutsattningarna for idrifttagning, se kapitel 7.1 "Kontroll av
forutsattningarna for idrifttagning" pa sida 35.
Styrningens startrutin startas pa nytt.

Bekrafta valet av “Ja” eller "Nej” med knappen "OK".

’ Kundmeny ‘

‘ Sprak ‘

‘ Klockslag: ‘

‘ Datum: ‘

1% 1,7 bar
Nolljustering?

0% 0 bar
Nolljustering har genomforts!

0% 0 bar

Avbryta nolljusteringen  Nej
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Mata in vérdet for lagsta drifttryck. Min. drifttryck

01,8 bar
> Observeral

Berdkningen for lagsta drifttryck, se kapitel 7.2 "Bestamma lagsta
drifttryck Po for styrningen” pa sida 35 .

Véxla till huvudmenyn "Eftermatning”. Eftermatning

+ Med knappen "OK” kommer du till menyn.
*  Med véljarknapparna " ¥ A" kommer du till ndsta undermeny.

Mata efter vatten da den inmatade karlstorleken underskrids, se kapitel 7.3 "Bearbeta
styrningens startrutin” pa sida 37 .

+  Om en automatisk eftermatning (till exempel Fillcontrol) &r installerad sker

Eftermatn. PA
vid: 08 %

tillkopplingen automatiskt, i annat fall maste eftermatningen aktiveras manuellt.

Avsluta eftermatningen med vatten da den inmatade karlstorleken overskrids.
«  Om en automatisk eftermatning ar installerad sker frankopplingen automatiskt, i

Eftermatn. AV
vid: 12 %

annat fall maste eftermatningen stangas av manuellt.
+  Om den automatiska eftermatningen valts med "Nej” foljer inga ytterligare
forfragningar om eftermatning.

Forvald tid for en eftermatningscykel. Da denna instéllda tid 16pt ut avbryts eftermatningen
och felmeddelandet “Eftermatningstid” utloses.

Max. efterm.tid
010 min.

Om det instdllda antalet eftermatningscykler Gverskrids inom tva timmar avbryts
eftermatningen och felmeddelandet “Eftermatningscykler” utlses.

Max. efterm.cykl.
003/2h

ja: Kontaktvattenmdtaren “FQIRA+" dr installerad, se kapitel 4.6 "Extrautrustning som
tillval" pa sida 15.
Det ar forutsattningen for dvervakning av eftermatningsmangden och drift av en

Med vattenmat.

JA

avhardningsanlaggning.
nej: Ingen kontaktvattenmatare ar installerad (standardutférande).

Visas endast om valet "JA” dr installt under menypunkten “Med vattenmat.”.
+  Medknappen "OK” raderas mataren.

Eftermatningsmangd

000020

- Med "JA" “aterstalls det visade vérdet i displayen till "0".
—  Med "Nej” bibehdlls det visade vardet.
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Detta vdrde visas om valet “JA” dr installt under menypunkten “Med vattenmat.”.

+  Efter deninstdllda mangden avbryts eftermatningen och felmeddelandet “Max.
efterm.mgd 6verskriden” utldses.

Detta vdrde visas om valet “JA” dr installt under menypunkten “Med vattenmat.”.

ja: Det kommer fler fragor om avhérdning.

nej:  Det kommeringa fler fragor om avhardning.

Detta vdrde visas om valet "JA” dr installt under menypunkten “Med avhardning”.

ja: Om den installda mjukvattenkapaciteten dverskrids, stoppas eftermatningen.

nej:  Eftermatningen stoppas inte. Meddelandet "Avhardning” visas.

Detta vdrde visas om valet "JA” dr instéllt under menypunkten “Med avhardning”.

+  Hardhetsminskningen berdknas ur skillnaden mellan rdvattnets totalhdrdhet GH; och
vattenhardhetens borvarde GHyg:.
- Hardhetsminskning = GH3-GHps°dH

Mata in vérdet i styrningen. Se tillverkarens uppgifter da det géller andra mérken.

Detta vdrde visas om valet "JA” dr instdllt under menypunkten “Med avhardning”.
Uppnaelig mjukvattenkapacitet beraknas ur den anvénda typen av avhardning och den
inmatade hardhetsminskningen.

+  Fillsoft I, mjukvattenkapacitet < 6000/hardh.minskn. |

+  Fillsoft Il, mjukvattenkapacitet < 12000/hardh.minskn. |

Mata in vérdet i styrningen. Anvand tillverkarens varde da det galler andra marken.

Detta vdrde visas om valet "JA” dr installt under menypunkten “Med avhardning” och
indikerar den d@nnu tillgangliga mjukvattenkapaciteten. Mjukvattenkapaciteten kan inte
stallas in utan berdknas ur hardhetsminskningen och mjukvattenkapaciteten.

:

Max. efterm.mgd

0001001

:

Med avhardning
JA

:

Sparra efterm.?

JA

Hérdhetsminskning

10 °dH

:

Kap. mjukvatten

05000 |

Restkap. mjukv.
000020 |
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Detta vdrde visas om valet “JA” dr instdllt under menypunkten “Med avhardning”.

Tillverkarens uppgift om efter vilken tid, oberoende av den berdknade
mjukvattenkapaciteten, som avhardningspatronerna maste bytas. Meddelandet
"Avhardning” visas.

Meddelanden om servicerekommendation.
Fran: Utan servicerekommendation.

001 - 060: Servicerekommendation i manader.

Utmatning av meddelanden pé den potentialfria stérningskontakten, se kapitel 9.2.2
"Meddelanden" pa sida 48 .

ja: Utmatning av alla meddelanden.
nej: Utmatning av de med "xxx" mdrkta meddelandena (till exempel “05").
Véxla till huvudmenyn “Felminne”.

+ Med knappen "OK” kommer du till menyn.
+  Med valjarknapparna "'V A" kommer du till undermenyn.

De senaste 20 meddelandena har sparats med feltyp, datum, klockslag och felnummer.

Klassificering av meddelandena ER... aterfinns i kapitlet Meddelanden.

Vixla till huvudmenyn "Parameterminne”.

+  Medknappen "OK” kommer du till menyn.
+  Med véljarknapparna” ¥ A ” kommer du till undermenyn.

De senaste 10 inmatningarna av minimalt drifttryck ar sparade med datum och klockslag.

Vérdena for baskérlets "RG” volym och diameter visas.

«  Kontakta Reflex kundtjéanst om det foreligger skillnader gentemot uppgifterna pa
baskarlets typskylt.

Information om programvaruversion

Byte

18 man

Nasta service
012 man

pot.fri storn.kontakt
JA

Felminne>

ERO1...xx

Feltyp | datum | klockslag

05

Parameterminne>

PO = xx.x bar

Datum | klockslag

Behallar-info

00800 |

Reflexomat

V1.00
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9.2.1 Standardinstallningar

Enhetens styrning levereras med foljande standardinstéllningar. Vérdena kan anpassas till lokala férhallanden i kundmenyn. | speciella
fall ar en ytterligare anpassning i servicemenyn majlig.

Kundmeny
Parameter Instéllning Anmérkning
Sprak SV Menynavigeringens sprak.
Lagsta drifttryck “Po” 1,8 bar se kapitel 7.2 "Bestamma ldgsta drifttryck P, for
styrningen" pd sida 35 .
Nasta service 12 manader Brukstid fram till ndsta service.
Potentialfri storningskontakt JA se kapitel 9.2.2 "Meddelanden" pa sida 48 .
Eftermatning
Eftermatning "PA” 8%
Eftermatning "AV” 12%
Maximal eftermatningsmangd 0 liter Bara om “Med vattenmatare ja” valts under eftermatning
i kundmenyn.
Maximal eftermatningstid 30 minuter
Maximalt antal eftermatningscykler 6 cykler pa 2 timmar
Avhérdning (bara om "Med avhardning ja")
Stanga av eftermatning Nej | fall av restkapacitet mjukvatten = 0
Hardhetsminskning 8°dH = bor-ar
Maximal eftermatningsmangd 0 liter
Kapacitet mjukvatten 0 liter
Byte patron 18 manader Byta patron.
Servicemeny
Parameter Instéllning Anmarkning
Tryckhallning
Kompressor "PA” Po + 0,3 bar Tryckskillnad mot ldgsta drifttryck "Po" tillagd.
Kompressor “FRAN” Po + 0,4 bar Tryckskillnad mot lagsta drifttryck “"Po” tillagd.
Meddelande “"Kompressorns gangtid 240 minuter Efter en kompressorgang pa 240 minuter visas
overskriden” meddelandet i displayen.
Overstrémningsledning “STANGD” Py + 0,4 bar Tryckskillnad mot ligsta drifttryck “Py” tillagd.
Overstrémningsledning "OPPEN” Py + 0,5 bar Tryckskillnad mot ligsta drifttryck “Py” tillagd.
Hogsta tryck Po + 3 bar Tryckskillnad mot lagsta drifttryck "Po” tillagd.
Fylinadsnivaer
Vattenbrist "PA” 5%
Vattenbrist "AV” 12 %
Magnetventil i Gverstromningsledningen 90 %
"STANGD”
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9.2.2 Meddelanden

Meddelanden visas i klartext i displayens meddelanderad med de i tabellen angivna ER-koderna. Om flera meddelanden véantar kan
dessa valjas med valjarknapparna, se kapitel 9.1 "Handhavande av mandverpanelen” pa sida 42 .

De senaste 20 meddelandena kan hamtas i felminnet, se kapitel 9.2 "Géra instéllningar i styrningen” pa sida 43 .
Orsakerna till meddelanden kan atgardas av dgaren eller ett specialistforetag. Kontakta Reflex kundtjanst om detta inte ar mojligt.

> Observera!

Atgdrdandet av orsaken méste bekriftas med knappen "Quit” pé styrningens manéverpanel. Alla andra meddelanden
aterstalls automatiskt sa snart som orsaken ar atgardad.

> Observeral

Potentialfria kontakter, instéllning i kundmenyn, se kapitel 9.2 "Gora instéllningar i styrningen" pa sida 43 .

ER-kod Meddelande
01 Lagsta tryck
02.1 Vattenbrist
03 Hogvatten
04.1 Kompressor

Orsaker

Instéllningsvardet
underskridet.
Vattenforlust i
anlaggningen.

Stérning kompressor.

Styrningen befinner
sig i manuell drift.

Instéllningsvardet
underskridet.
Eftermatning ur
funktion.

Luft i systemet.
Smutsfallan tilltappt.

Instéllningsvardet
overskridet.
Eftermatning ur
funktion.

Tillflode av vatten via
en lackai
varmevaxlaren pa
platsen.

Karlen "RF” och "RG”
for sma.

Kompressor ur
funktion.
Sakring defekt.

Atgird

Kontrollera instdllningsvardet
i kund- eller servicemenyn.
Kontrollera vattennivan.
Kontrollera kompressorn.
Koppla styrningen till
automatdrift.

Kontrollera instéllningsvardet
i kund- eller servicemenyn.
Rengor smutsfallan.
Kontrollera att
magnetventilen "PV1”
fungerar som den ska.

Fyll eventuellt pa manuellt.

Kontrollera installningsvardet
i kund- eller servicemenyn.
Kontrollera att
magnetventilen "WV1”
fungerar som den ska.

Slapp ut vatten ur karlet "VG”".

Kontrollera varmevéxlaren pa
platsen med avseende pa
lackage.

Kontrollera
installningsvardena i kund-
eller servicemenyn.

Byt ut sékringen.

Rterstilla
meddelande

”Quit”

”Quit”
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ER-kod Meddelande Potentialfri Orsaker Atgird Aterstilla
kontakt meddelande
05 Kompressorgangtid - + Instéllningsvardet Kontrollera instéllningsvardet -
overskridet. i kund- eller servicemenyn.
+  Storvattenforlusti Kontrollera vattenforlusten
anlaggningen. och stang eventuellt av.
+  Luftledningarna otéta. Tata eventuella lackor i
. Magnetventilen i qutledningarna.
overstromningslednin Kontrollera att
gen stangs inte. magnetventilen "PV1”
fungerar som den ska.
06 Eftermatningstid - + Instéllningsvardet Kontrollera instdllningsvardet "Quit”
overskridet. i kund- eller servicemenyn.
+  Vattenforlusti Kontrollera vattennivan.
anlaggningen. Anslut
+  Eftermatningen inte eftermatningsledningen
ansluten.
Eftermatningska
paciteten for lag.
Eftermatningshy
steresen for lag.
07 Eftermatningscykler - Instéllningsvardet Kontrollera installningsvardet "Quit”
overskridet. i kund- eller servicemenyn.
Tata eventuell lacka i
anldggningen.
08 Tryckmédtning JA Styrningen mottar felaktig Satt i stickkontakten. "Quit”
signal. Kontrollera att tryckgivaren
fungerar som den ska.
Kontrollera om kabeln ar
skadad.
Kontrollera tryckgivaren.
09 Nivaméatning JA Styrningen mottar felaktig Kontrollera att oljemdtdosan “Quit”
signal. fungerar som den ska.
Kontrollera om kabeln &r
skadad.
Satt i stickkontakten.
10 Hogsta tryck - « Instéllningsvardet Kontrollera instéllningsvardet "Quit”
overskridet. i kund- eller servicemenyn.
o Kontrollera att
Overstrdmnings| overstromningsledningen
edningen ur funktion. fungerar som den ska.
+  Smutsfallan tilltappt. Rengor smutsfallan.
11 Eftermatningsmangd - Endast om Kontrollera instéllningsvardet "Quit”
"Med vattenmat.” ar i kund- eller servicemenyn.
aktiverat i kundmenyn. Kontrollera vattenférlusten i
« Instéllningsvardet anlaggningen och stang ev.
overskridet. av.
«  Storvattenforlusti
anldggningen.
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ER-kod

15

16
19

20

21

24

30

31

32

33

34

35

36

Meddelande

Eftermatningsventil

Spanningsbortfall
Stop >4 timmar

Max. efterm.mgd

Servicerekommendation

Avhérdning

Storning 10-modul

EEPROM defekt

Underspanning

Justeringsparameter
felaktig

Kommunikation
moderkort stord

Digital givarspanning
stord

Analog givarspanning
stord

Potentialfri
kontakt

JA

JA

Orsaker

Kontaktvattenmataren
raknar utan
eftermatningsbegdran.

Det finns ingen spanning.

Langre an 4 timmar i
stopplage.

Instéllningsvardet
overskridet.

Instéllningsvardet
overskridet.

+ Instéllningsvarde

mjukvattenkapacitet

overskridet.

+  Tid for byte av
avhardningspatron
overskriden.

*  |0-modul defekt.

»  Forbindelsen mellan

optionskortet och

styrningen dr stord.
«  Optionskortet defekt.

»  EEPROM defekt.

* Internt berdkningsfel.
Forsérjningsspanningens

styrka underskriden.

EEPROM-parameterminne

defekt.

«  Forbindelsekabel
defekt.
*  Moderkort defekt.

Kortslutning av
givarspanningen.

Kortslutning av
givarspanningen.

Atgird

Kontrollera att
eftermatningsventilen ar tat.

Uppratta spanningsforsorjning.

Sétt styrningen pa automatdrift.

Aterstall mataren
"Eftermatningsmangd” i
kundmenyn.

Genomfor service och aterstall
darefter servicemataren.

Byt ut avhardningspatronerna.

Underratta Reflex kundtjanst.

Underratta Reflex kundtjanst.
Kontrollera
spanningsforsorjningen.

Underratta Reflex kundtjanst.

Underratta Reflex kundtjanst.

Kontrollera ledningsdragningen

vid de digitala ingangarna, till
exempel vattenmataren.

Kontrollera ledningsdragningen

vid de analoga utgangarna
(tryck/niva).

Rterstilla
meddelande

HQuitH

"Quit”

"Quit”

"Quit”

”Quit”
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10 Underhall

A\ OBSERVERA

Risk for brannskador

Hett medium som tranger ut kan valla brannskador.

+  Halltillrackligt avsténd till uttrangande medium.

+  Anvénd lamplig personlig skyddsutrustning (skyddshandskar, skyddsglasdgon).

Livsfarliga skador genom elektrisk stot.

Livsfarliga skador vid kontakt med strémférande delar.

+  Sdkerstdll att anldaggningen som enheten monteras i ar kopplad spanningslos.
«  Sdkerstdll att anldggningen inte kan aterinkopplas av andra personer.

+  Sékerstdll att monteringsarbeten pa enhetens elanslutning endast utfors av behorig elektriker och enligt elektrotekniska
foreskrifter.

Enheten ska genomga service varje ar.
- Serviceintervallen beror pé driftférhallanden och avgasningstider.

Den drliga servicen indikeras pa displayen da den instéllda drifttiden 16pt ut. Indikeringen “Service rek.” kvitteras med knappen "Quit”. |
kundmenyn &terstalls servicemataren.

> Observera!

Lat servicearbeten utforas och dokumenteras av fackpersonal eller Reflex kundtjénst. se kapitel 10.4 "Serviceintyg " pa
sida 56 .

10.1 Serviceschema

Serviceschemat dr en sammanfattning av de regelbundna verksamheterna inom ramen for service.

Servicepunkt Villkor Intervall

A= kontroll, B service, ® =rengoring

Kontrollera tathet.
+  Kompressor "CO". A | Arligen
+  Tryckluftsanslutningarnas skruvférband.

Kontrollera kopplingspunkterna.
»  Inkopplingstryck kompressorn "CO".

A .
+  Vattenbrist. AT
+  Eftermatning med vatten.

Rengdr baskarlet och vid behov efterkdrlen fran kondens. A - ~ it

—  se kapitel 10.3.1 "Rengora karl" pa sida 54 .
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10.2 Kontrollera kopplingspunkter

En forutsattning for kontrollen av kopplingspunkterna r att foljande instéllningar &r korrekta:
Lagsta drifttryck Py, se kapitel 7.2 "Bestamma ldgsta drifttryck P, for styrningen" pa sida 35.
Nivamatning pa baskarlet.

Forberedelse

1. Véxla till automatdrift.

2. Sténg karlens kapventiler.

3. Notera den indikerade fylinadsnivan (varde i %) i displayen.
4. Tappa ur vattnet ur kérlen.

Kontrollera inkopplingstrycket

5. Kontrollera inkopplingstryck och frankopplingstryck for kompressorn “CO".
- Kompressorn kopplas in vid Po+ 0,3 bar.
—  Kompressorn kopplas fran vid Po+ 0,4 bar.

Kontrollera eftermatning "Pa”
6. Kontrollera vid behov indikeringsvardet for eftermatningen i styrningens display.
—  Den automatiska eftermatningen kopplas in vid en fylinadsnivaindikering pa 8 %.

Kontrollera vattenbrist "P3”
7.  Koppla fran eftermatningen och fortsatt att tappa av vatten ur kdrlen.
8. Kontrollera indikeringsvardet for fylinadsnivdmeddelandet "Vattenbrist”.
- Vattenbrist "Pa” indikeras i styrningens display vid en minimal fylinadsniva pa 5 %.
9. Vaxla till stoppdrift.
10. Koppla fran huvudbrytaren.

Rengora karl
Rengor vid behov karlen fran kondens, se kapitel 10.3.1 "Rengéra karl" pa sida 54 .
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Koppla in enheten
11. Koppla in huvudbrytaren.
12. Véxla till automatdrift.
- Beroende pa fylinadsniva och tryck kopplas kompressorn “CO” och den automatiska eftermatningen in.
13. Oppna langsamt kdpventilerna framfor kérlen och sakra dem mot obehérig stingning.

Kontrollera vattenbrist "Av”
14. Kontrollera indikeringsvardet for fylinadsnivimeddelandet vattenbrist "Av”.
- Vattenbrist "Av” indikeras i styrningens display vid en fyllnadsniva pa 8 %.

Kontrollera eftermatning "Av”
15. Kontrollera vid behov indikeringsvdrdet for eftermatningen i styrningens display.
- Den automatiska eftermatningen kopplas fran vid en fylinadsnivaindikering pa 12 %.

Servicen dr genomford.

> Observera!

Fyll kdrlen manuellt med vatten upp till den noterade fyllnadsnivan ifall ingen automatisk eftermatning ar ansluten.

> Observera!

Instdllningsvardena for tryckhalining, fyllnadsnivaer och eftermatning dterfinns i kapitlet Standardinstéllningar, se
kapitel 9.2.1 "Standardinstaliningar" pa sida 47 .
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103 Rengéring
10.3.1 Rengdra karl

A\ FORSIKTIGHET

risk for kroppsskada fran uttrangande vatska under tryck

Vid felaktig montering av anslutningarna kan kroppsskador uppsta vid servicearbeten om kondens plétsligt strommar ut under tryck.
+  Sakerstdll en fackmdssig anslutning for utslapp av kondens.

+  Anvand lamplig skyddsutrustning, t.ex. skyddsglaségon och skyddshandskar.

Karlen maste med jamna mellanrum rengoras fran kondens. Rengoringsintervallen beror pa driftvillkoren.
Kérl med fast monterat membran

1 Notera niva-indikeringsvérdet frdn styrningens display.

2. Koppla om styrningen till manuell drift med knappen "Manual” pd mandverpanelen.

3. Demontera ljudddmparen fran 6verstromningsmagnetventilen "PV”.

4, Montera en ldmplig slang i dverstromningsmagnetventilen "PV” for att leda bort kondens.

A\ FORSIKTIGHET - risk for kroppsskada fran uttrdngande vétska under tryck. Vid felaktig montering av anslutningarna kan
kroppsskador uppsta vid servicearbeten om kondens plétsligt strommar ut under tryck.

Sakerstall en fackmassig anslutning for utsldpp av kondens.
Anvand lamplig skyddsutrustning, t.ex. skyddsglaségon och skyddshandskar.
5. Oppna l&ngsamt 6verstrémningsmagnetventilen "PV".
- Om trycket i anldggningssystemet hastigt sjunker maste man eftermata manuellt med vatten, .

—  Ommer an 5 liter vatten eller kondens strémmar ut ur verstromningsmagnetventilen “PV” krdvs en undersékning av om
membranet dr trasigt.

+ Om membranet dr trasigt ska karlet bytas ut.
6. Stdng 6verstromningsmagnetventilen "PV” da en niva pa 100 % visas i displayen.
Starta kompressorn "CO” for att bygga upp tryck.

- Omvatten har eftermatats under utslapp av kondens maste tryckuppbyggnaden observeras. Vid en alltfor kraftig tryckokning
ska motsvarande méangd vatten tappas ut ur anlaggningssystemet.

8. Koppla om styrningen till automatdrift da den noterade nivan visas i displayen.
9. Tabort slangen fran dverstromningsmagnetventilen “PV” och montera ljuddamparen.
10. Servicen ar genomford.
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Baskérlet och efterkdarlen maste rengéras fran kondens med jamna mellanrum. Rengéringsintervallen beror pa driftvillkoren.

Kérl med utbytbart membran
1. Sténg kapventilen framfor kdrlen.
2. Notera niva-indikeringsvardet fran styrningens display och tom karlet pa vatten och tryckluft.
3. Koppla fran huvudbrytaren och dra ur natkontakten.
4. (Oppna témningen av karlen och sldpp ut kondens.
—  Ommerdn 5 liter vatten eller kondens strommar ut krdvs en kontroll av karlet.

»  Kontroll av om membranet &r trasigt.

+  Kontroll av kdrlets innervagg med avseende pa korrosionsskada.
A\ FORSIKTIGHET - risk for kroppsskada fran uttrdngande vétska under tryck. Vid felaktig montering av anslutningarna kan
kroppsskador uppsta vid servicearbeten om kondens plotsligt strommar ut under tryck.
Stang tomningen av karlen.
Satt i natkontakten och koppla in huvudbrytaren.
Oppna kirlens kapventil och sikra den mot obehérig “stangning”.
Fyll kdrlen med vatten och tryckluft tills det noterade niva-indikeringsvardet uppnas.
Servicen dr genomford.

5
6.
7.
8

Observera!

Om karlets innervdgg ar skadad av korrosion maste det kontrolleras att kérlens uppstallningsplats har tillrdcklig
ventilation, se kapitel 6.2 "Forberedelser" pa sida 19 .
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Underhall

104 Serviceintyg

Servicearbetena har utforts i enlighet med Reflex monterings-, drifts- och serviceinstruktioner.
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10.5 Kontroll
10.5.1 Tryckbdrande komponenter

Respektive nationella foreskrifter for drift av tryckapparater ska iakttas. Tryckbarande delar ska goras trycklésa innan de kontrolleras (se
Demontering).

10.5.2 Kontroll fore idrifttagning

| Tyskland géller driftsakerhetsférordningen § 15 och dér i synnerhet § 15 (3) .

10.5.3 Kontrollfrister

Rekommenderade maximala kontrollfrister for drift i Tyskland &r enligt § 16 Driftséakerhetsforordningen och inordning av enhetens karl i
diagram 2 i direktivet 2014/68/EU, giltiga vid strikt iakttagande av Reflex monterings-, drifts- och serviceinstruktion.

Yttre kontroll:
Inga krav enligt bilaga 2, stycke 4, 5.8.

Inre kontroll:

Maximal tidsgréns Bilaga 2, stycke 4, 5 och 6; i forekommande fall ska lampliga reservatgarder vidtas (till exempel véggtjockleksmatning
och jamférelse med konstruktionsforeskrifter som kan bestallas fran tillverkaren).

Hallfasthetskontroll:
Maximal tidsgrans enligt bilaga 2, stycke 4, 5 och 6.

Darutdver ska driftsékerhetsforordningen § 16, och hér i synnerhet § 16 (1) i forbindelse med § 15 och i synnerhet bilaga 2 avsnitt 4, 6.6
samt bilaga 2 stycke 4, 5.8 iakttas.

De faktiska tidsgranserna maste den driftsansvarige fastlagga pa grundval av en sdkerhetsteknisk bedémning under iakttagande av
verkliga driftsforhallanden, erfarenhet av driftsatt och beskickningsgods samt de nationella foreskrifterna for drift av tryckbarande
anordningar.
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1" Demontering

Livsfarliga skador genom elektrisk stot.

Livsfarliga skador vid kontakt med stromférande delar.

«  Sékerstdll att anldaggningen som enheten monteras i ar kopplad spanningslos.
«  Sakerstdll att anldggningen inte kan aterinkopplas av andra personer.

«  Sékerstdll att monteringsarbeten pa enhetens elanslutning endast utférs av behorig elektriker och enligt elektrotekniska
foreskrifter.

A\ OBSERVERA

Risk for brannskador pa heta ytor

| varmeanlaggningar kan brannskador pa huden uppsta pa grund av hoga yttemperaturer.
+  Vantartills heta ytor har svalnat eller anvand skyddshandskar.

+  Den driftsansvarige ska satta upp relevanta varningsmeddelanden i apparatens nérhet.

A FORSIKTIGHET

risk for kroppsskada fran uttréngande vatska under tryck

Vid felaktig montering eller felaktigt underhdllsarbete kan det vid anslutningarna uppsta risk for brannskador eller kroppsskador om
hett vatten eller anga under tryck plétsligt slapps ut.

«  Sakerstdll att demonteringen utfors fackmassigt.
+  Setill att anldggningen &r trycklos innan demonteringen genomfors.

+  Sparra fore demonteringen enhetens alla anslutningar pa vattensidan.
+  Avlufta enheten for att gora den trycklos.

—_

Koppla enheten fri fran elektrisk spanning och sékra anlaggningen mot aterinkoppling.
Skilj enhetens natkontakt fran spanningsforsorjningen.

W

Lossa lagda kablar frén anldggningen i enhetens styrning och avlagsna dem.

FARA - Livsfarliga skador genom elektrisk stot. Aven om nitkontakten dragits ut frén spanningsforsorjningen kan en spanning
pa 230V ligga pa delar av enhetens kretskort. Koppla ifrdn enhetens styrenhet fullstandigt fran spanningsférsérjningen innan
skyddsplatarna tas av. Kontrollera att kretskortet dr spanningsldst.

Sparra vid behov av efterkarlet pa vattensidan fran anldggningen och till baskarlet.
Oppna témningsventilerna pa kérlen tills dessa &r fullstdndigt témda pa vatten och tryckluft.
Lossa samtliga slang- och réranslutningar fran kérlen samt enhetens styrenhet till anldggningen och ta bort dem helt och hallet.

N o vk

Ta i forekommande fall bort karlen samt styrenheten fran anlaggningsomradet.
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12 Bilaga

12.1 Reflex kundtjanst

Central kundtjénst

Centralt telefonnummer: +49 (0)2382 7069 - 0
Kundtjanst telefonnummer: +49 (0)2382 7069 - 9505

Fax: +49 (0)2382 7069 - 523
E-post: service@reflex.de

Teknisk hotline
For fragor gallande vara produkter

Telefonnummer: +49 (0)2382 7069-9546
Mandag till fredag fran kl. 8:00 till kl. 16:30
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12.2 Overensstimmelse/standarder

Forsakran om ¢verensstimmelse for de elektriska anordningarna pa tryckhalinings-, efterfylinings- samt avgasningsanldggningarna
1. Héarmed forsakras att produkterna uppfyller de vasentliga skyddskrav som &r fastlagda i

radets direktiv om tillndarmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk

kompatibilitet (2014/30/EU).

For bedomning av produkterna dberopas foljande standarder: DIN EN 61326 — 1:2013-07

DIN EN 61439 - 1:2012-06

2. Hérmed forsakras att kopplingsskdpen uppfyller de vasentliga kraven i

ldgspanningsdirektivet (2014/35/EU).

For bedomning av produkterna aberopas foljande standarder: DINEN 61010 - 1:2011-07
BGV A2
EU-forsakran om dverensstammelse for en tryckbérande anordning (en Konstruktion, tillverkning och kontroll av
behéllare/en komponentgrupp) tryckbdrande anordningar

Det fulla ansvaret for utfardandet av denna forsakran om dverensstammelse bars av tillverkaren.

Tryckexpansionskarl/tryckhallningsanldggningar: Reflexomat, Reflexomat Compact
universellt anvandbar i varme-, sol- och kylvattenanldggningar

Typ enligt typskylt behallare/komponentgrupp
Serienr. enligt typskylt behallare/komponentgrupp
Tillverkningsar enligt typskylt behallare/komponentgrupp
max. tillatet tryck (PS) enligt typskylt behallare/komponentgrupp
Kontrolltryck (PT) enligt typskylt behallare

min./max. tillaten temperatur (TS) enligt typskylt behallare/komponentgrupp
max. temperatur vid kontinuerlig drift hel-/halvmembran | enligt typskylt behallare/komponentgrupp
Beskickningsgods Vatten/torr luft

Den angivna produktens dverensstémmelse med det/de | Direktivet om tryckbdrande anordningar, prEN 13831:2000 eller EN
tillampade direktivets/direktivens bestdmmelse intygas 13831:2007 eller AD 2000 enligt typskylt behallare

genom uppfyllandet av féljande
standarder/bestammelser:

Tryckbdrande anordning Komponentgrupp artikel 4 stycke 2 bokstav b bestaende av:

Behallare artikel 4 stycke (1) a) i) 2. Tankstreck (bilaga Il diagr. 2) med

«  Utrustning artikel 4 stycke (1) d): Helmembran (Reflexomat) resp.
halvmembran (Minimat, Reflexomat Compact), systemanslutning
och sakerhetsventil (pa luftsidan) samt i forekommande fall

+  Utrustning artikel 4 stycke (1) d): Styrenhet.

Fluidgrupp 2

Beddmning av verensstammelse enligt modul B+D ‘ Reflexomat, Reflexomat Compact

Markning enligt direktiv 2014/68/EU CE 0045

Sékerhetsventil (pd luftsidan) (kategori IV) Markt och intygad av sakerhetsventilens tillverkare i motsvarighet till
kraven i direktiv 2014/68/EU.

EU-typkontrollens certifikatnr Se bilaga

Certifikatnr QS-system (modul D) 07 202 1403 Z0780/15/D/1045

Behdrig instans for bedomning av QS-systemet TUV Nord Systems GmbH & Co. KG
GrofBe BahnstralRe 31, 22525 Hamburg, Germany

Registreringsnr. for behorig instans 0045

Undertecknat av stallféretradande for Foremalet for forsakran ovan 6verensstimmer med de relevanta

Tillverkare harmoniseringslagstiftningarna i Europeiska unionen -
reflex Reflex Winkelmann GmbH Europaparlamentet och radets direktiv 2014/68/EU om tryckbdrande

Gersteinstrae 19 anordningar, den 15 maj 2014.

59227 Ahlen — Germany \ U f & JQ.
. v ..Sa’t, U T Qo

Telefon: +49 (0)2382 7069-0 Ahlen, 19.07.2016 / A/ 2 |

Telefax: +49 (0)2382 7069-588

E-post: info@reflex.de Norbert Hiilsmann Volker Mauel

Medlemmar av foretagsledningen
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123 EU-typkontrollens certifikatnr
Typ Certifikatnummer
Reflexomat Compact RC 200 - 500 liter 6 bar - 120°C 07 202 1403 Z 0368/13/D0045

Pa www.reflex.de/zertifikate hittar du en aktuell lista.

Typ Certifikatnummer

Reflexomat RS 200 - 800 liter 6 bar - 120 °C 07 202 1403 Z 0622/1/D0045
1000 — 5000 liter 6 bar — 120 °C 07 202 1403 Z 0011/2/D0045
300 - 800 liter 10 bar - 120 °C 07 202 1403 Z 0413/2/D0045_Rev.1
350 — 5000 liter 10 bar — 120 °C 07 202 1403 Z 0411/2/D0045

Pa www.reflex.de/zertifikate hittar du en aktuell lista.

12.4 Garanti

Respektive lagstadgade garantivillkor galler.
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