
Användningsområde
Gjutjärnspanna för effektiv uppvärmning av vatten för värme- och varmvattenproduktion med olja eller 
gas som bränsle. Finns i 9 olika storlekar från 87 till 252 kW.

Programtext
PHB. Varmvattenpanna
3-stråks gjutjärnspanna Ferroli GN2 från Värmeprodukter effekt ... kW med integrerad kontrollpanel i 
pannans front.

Kvalitetssäkring
CE-märkt panna som följer Europa direktiven: 90/396, samt 92/42.

Funktion & konstruktion
Ferroli GN2 är en kompakt gjutjärnspanna främst avsedd för olja eller gas som bränsle. Pannan 
är en 3-stråks eldrörspanna. Gas- eller oljebrännare monteras i pannans front. Pannan levreras 
ihopmonterad för snabb och enkel installation. Ferroli GN2 gjutjärnspanna har stora ytor med hög 
värmeöverföring där rökgaserna passerar och ger en hög termisk effekt.

Ferroli gjutjärnspanna för olja eller gas 87-252 kW. 
Gjutjärnspanna GN2 87-252 kW från Ferroli, ett av Europas största panngjuterier med över 50 års 
erfarenhet från tillverkning av högeffektiva pannor.
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Installation
Ferroli GN2 N är enkel att installera eftersom pannan levereras komplett med pannans sektioner 
ihopdragna och isolerade, plåtar monteras efter intransport för att minimera skador, efter det 
monteras kontrollpanelen.

Drift och skötsel
Sotning utförs enkelt från sotluckan som sitter i pannans front. Ferroli GN2 N är en mycket effektiv, 
trygg och bekväm panna att i sin panncentral.

Underhåll och reservdelar
Tack vare en gedigen konstruktion och hög driftsäkerhet är underhåll och service minimala. 

Tillbehör och varianter
Gas- eller oljebrännare från Lamborghini bör installeras för att få ut det mesta och det bästa av 
 Ferroli GN2 N.
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